
①調査時必要書類

　　　　□ 謄本　　　　　　 　　□ 間取り図　　　　　　　□ ゼンリン地図

(　住居表示：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

②入居状況

　　　　□ 入居中　　　　　　　□ 空き

③電気（コンセント）使用について

　　　　□ 使用可　　　　　　　□ 使用不可

　 ※ 使用不可の場合、調査が出来ません

④水道の使用について

　　　　□ 使用可　　　　  　　□ 使用不可　　　　 　　□ トイレ使用不可

⑤建物の鍵の位置 ( 現地キーの場合、Ｎｏ：　　　　　　　　　 )

 　 　　□ 玄関　　　　 　　　　□ 勝手口　　　　　　　　□ その他（　　 　　　　　　　　　　　　　　）

⑥診断時リフォーム工事

　　　　□ 施工中　　　　　　□ 施工無し　　　　□ 施工済　　　　　□ 施工予定あり

⑦点検口箇所

　　　　□ １階天井点検口（　　　）ヶ所　　　　　　　　□ ２階天井点検口（　　　）ヶ所

　　　　□ ユニットバス　　　　　　　　　　　　 　　　　　□ 床下点検口（　　　）ヶ所

※天井点検口の出入り口に荷物がある時は撤去して下さい。

※筋交いセンサー検査の為、タンス等を撤去して下さい。（1.0ｍ位の空間を取って下さい。）
　　
※他に何かありましたらご記入下さい。
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